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Qualitat in Kunststoff - quality in plastics

Désignation de I'article N°art.

Stand promotionnel F12 425112

Stand promotionnel
| Front pour intervention
) L a fronton sur place

A Porte-fronton
Revétement plastifié E

Bouchon F
B Plateau
Dimensions (monté)
C Montant H 1850 x L 785 x P 385 mm
F lian
agade (pliante) ¢ b Piece latérale Hauteur de table: 920 mm
1/2 panneau arriére d durevers,
(a ouvrir) emballage sous
caisse carton
1/2 panneau arriére e durevers, B Plateau 790 x 390 x 300 mm
(bloqué)
) D2 Pied avec roulette | ooris standard: blanc
Pied avec roulette D1 pivotante a freins
pivotante Autres couleurs

sur demande

Description de l'article

Désignation Quantité Dimensions en mm Coloris Impression
A Porte-fronton carré, avec feuillure 2 40 x 40 x 745 blanc
B Z.'g;?g” Ay 2 Dim. ext. 785 x 385 / 60 blanc
! Dim. int. 695 x 355/ 20
c  Montantcarre, 4 40 X 40 x 745 blanc
avec feuillure
D D1 Pied avec roulette pivotante 2 Tl
D2 Pied avec roulette pivotante a freins 2
E Revétement plastifié en haut / en bas 2 690 x 350 x 1/765x 365 x 1 blanc
Bouchon 2 Blanc
Habillage
a Fronton
en matiére Forex, avec profilés 1 780/695 x 385 x 3 blanc
surface visible 780/683 x 385
Piece latérale
b en matiére Forex, avec profilés 2 295 x 720 x 3 blanc
surface visible 283 x 685
Facade, avec profilés
¢ en matiére Forex, pliante — peu encombrant 1 695 x 720 x 3 blanc
surface visible 683 x 685

% panneau arriere
d en matiére Forex, avec trou de préhension 1 695 x 360 x 3 blanc
et profilé latéral

% panneau arriere
e en matiére Forex 1 695 x 360 x 3 blanc
et 2 profilés latéraux

Supplément: Sac de transport, en matiére nylon
Jeu de portes-fronton allongé
Etagére intermédiaire, en bois
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